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CO2  LAZER TEKNOLOJİSİ  

 
CO2 lazerler hemen hemen her organik malzemeyi kalıcı olarak markalamak için kullanılabilir. 

10.6 μm'lik uzak kızılötesi dalga boyu, ahşap, kağıt, mantar, deri, mermer yüzeyini yakar ve 

genellikle koyu bir kontrast yaratır, boyalı yüzeyleri ve fotografik emülsiyonları markalar veya 

kumaşın etkili bir şekilde rengini değiştirebilir. 

Organik malzemelerin lazer ile markalanması; ilgili malzemenin yüzeyden uzaklaştırılması, koyu 

bir lazer markalamanın oluşan oyuk ve yarattığı gölge ile elde edilmesidir. Malzemenin kendisi 

çoğu zaman hafif bir karbonizasyona uğrar. 

Avantajlarına genel bir bakış: 

 Çok çeşitli malzemelerin markalanması 

 Mekanik metotlardan daha hızlı 

 Pürüzsüz yüzeyler (renk değişikliği ile) 

 Esnek ve özgün markalama içeriği 

 Ulaşılması zor yerler için uygun 

 Alfanümerik metin, seri numaralar, logo, grafik, barkodlar ve karekodlar… 

 

Örnek Çalışmalar: 
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CO2 LAZER MARKALAMA SİSTEMİ 

Laseral CC Serisi Lazer Markalama Sistemi Özellikleri 
 

 Uzun Ömürlü Metal Tüp 

 Düşük Güç Tüketimi 

 Entegre Hava Soğutma Sistemi 

 Kolay bakım 

 Organik için Benzersiz Sonuç 
Malzemeler (Ahşap, Deri, Karton, 
Kağıt ve Polimerler) 

 Temel raf versiyonuna ek olarak 
(AirMark), bir RapidMark ile elde 
edilebilir veya DeskMark tipi 
işaretleme platformu 
 

LASERAL CC-30 CC-50 CC-100 

Laser türü CO2 Metal Tüp CO2 Metal Tüp CO2 Metal Tüp 

Çıkış Gücü 30W 50W 100W 

Dalga boyu 10600 nm 10600 nm 10600 nm 

Frekans 5 kHz'e kadar 5 kHz'e kadar 5 kHz'e kadar 

İşlem alanı Kullanılan lens türüne göre değişkenlik gösterir. 

Lazer yazılımı EzCAD EzCAD EzCAD 

Soğutma sistemi Hava soğutmalı Hava soğutmalı Hava soğutmalı 

Çalışma Sıcaklığı 0°C - 36°C 0°C - 36°C 0°C - 36°C 

  Elektrik bağlantısı 220 V ± %10, 50- 

60 Hz 

220 V ± %10, 50- 

60 Hz 

220 V ± %10, 50- 

60 Hz 

 
 

İşlem Alanı – Odaklama Mercekleri 
 
Tüm markalama sistemlerinde işlem alanının boyutu odaklama merceği (F-theta) tarafından 
belirlenir. Daha büyük bir odaklama mesafesi, daha büyük bir markalama alanına dönüşür ve iş 
parçasının yüzeyinde elde edilebilir minimum lazer spot boyutunu da artırır. LASERAL odaklama 
mercekleri CO2 lazer için 100mm x 100mm, 200mm x 200mm ve 300 mm x 300 mm gibi farklı 
işleme alanları sağlayacak türlerde mevcuttur. 

Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 
 
Laseral CC serisi fiber lazer markalama sistemleri bazı uygulamalar ve talepler doğrultusunda 
aşağıdaki opsiyonel tamamlayıcı ekipmanlar ile kullanılır. Lazer koruma gözlüğü ve temizlik 
(bakım) kiti bütün sistemlerimizde standart olarak müşterilerimize sunulmaktadır. 
 

- Divizör 
- Gergi Aparatı 
- Filtre Sistemi 
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Laseral 3D CC Serisi Lazer Markalama Sistemi Özellikleri 
 

 Uzun Ömürlü Metal Tüp 

 Düşük Güç Tüketimi 

 Entegre Hava Soğutma Sistemi 

 Kolay bakım 

 Organik için Benzersiz Sonuç Malzemeler  
(Ahşap, Deri, Karton, Kağıt ve Polimerler) 

 Heykel işleme becerisi yüzeyler ve farklı parçalar  
dinamik lens ile aynı anda yükseklikler 

 

LASERAL 3D CC-30 3D  CC-50 3D CC-100 

Laser türü CO2 Metal Tüp CO2 Metal Tüp CO2 Metal Tüp 

Çıkış Gücü 30W 50W 100W 

Dalga boyu 10600 nm 10600 nm 10600 nm 

Frekans 5 kHz'e kadar 5 kHz'e kadar 5 kHz'e kadar 

İşlem alanı Kullanılan lens türüne göre değişkenlik gösterir. 

Lazer yazılımı MarkingMate MarkingMate MarkingMate 

Soğutma sistemi Hava soğutmalı Hava soğutmalı Su soğutmalı 

Çalışma Sıcaklığı 0°C - 36°C 0°C - 36°C 0°C - 36°C 

Elektrik 
bağlantısı 

220 V ± %10, 50-
60 Hz 

220 V ± %10, 50-
60 Hz 

220 V ± %10, 50-
60 Hz 

 
 

İşlem Alanı – Odaklama Mercekleri 
 
3D markalama lazer sistemlerinde odaklama (f-teta) lensi yoktur. Bunun yerine çok hızlı bir  
galvo aynalarının arkasındaki hareketli dinamik lens grubu, odaklanmayı mümkün kılar  
farklı yüksekliklerde lazer ışını. İşaretlemenin gerekli boyutuna ve kalitesine bağlı olarak, 
işaretleme 3D CC serisinde alan 300mm x 300mm ile 600mm x 600mm arasında seçilmelidir  
lazerler. Dinamik odak yüksekliği aralığı 20 mm'dir. 
 

Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 
 
Laseral CC serisi fiber lazer markalama sistemleri bazı uygulamalar ve talepler doğrultusunda 
aşağıdaki opsiyonel tamamlayıcı ekipmanlar ile kullanılır. Lazer koruma gözlüğü ve temizlik 
(bakım) kiti bütün sistemlerimizde standart olarak müşterilerimize sunulmaktadır. 
 

- Divizör 
- Gergi Aparatı 
- Filtre Sistemi 
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 Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 
 

 

DİVİZÖR:  
Silindirik parçaların çevresel markalanması. Ek bir rotasyon ekseni olarak 

sistemlere entegre edilebilir. 

 

Çene sayısı : 3 

Sıkma çapı : İÇ, 2 ... 80 mm / DIŞ, 18 ... 62 mm 

      Eğilebilir  : Evet, 0 - 90 ° 

Hassasiyet : 0.05 ° 

     Ayna Doğruluk : 0.04 °  

 

 

 

GERGİ APARATI: 
Gergi Aparatı, deformasyonu önlemek amacıyla markalama ve 

kesme sırasında ince malzemeleri sabitlemek içindir. 

 

 

 

 

LAZER KORUMA GÖZLÜĞÜ: 
355, 1064, 10600 nm dalga boyuna karşı göz koruması için OD +6 lazer 

koruyucu gözlük. 

 

 

 

FİLTRE SİSTEMİ: 
Oluşan zararlı gaz ve tozu önlemek için filtre sistemi. 

 Ön, HEPA ve Karbon Filtreli 

 Güçlü Emiş (Papst Fan) 

 

 

 

 

TEMİZLEME KİTİ 
Lazer sisteminin bakım ve temizlik seti: 

 50 ml etil alkol 

 Latex eldiven 

 Puar 

 Optik temizleme bezleri 

 



 

I Ş I K   H I Z I N D A   M Ü K E M M E L L İ K 

 

 

         
   

 

Bizimle İletişime Geçin… 

Üretimini ve satışını yaptığımız lazer sistemlerimiz müşterilerimizin aradıklarını tam olarak bulmalarına 

yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Lazer teknolojilerinde uzman olan profesyonel satış personelimiz, 

ihtiyacınız olan lazer makineleri ve sistemleri ile ilgili sorularınıza cevap verebilir, üretiminiz ve diğer özel 

ihtiyaçlarınız için en iyi ekipmanı seçmenize yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için şimdi bizimle 

iletişime geçin. 
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