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FİBER LAZER TEKNOLOJİSİ 

Fiber lazerler, yüksek verimlilik ve ileri derece ışın kalitesinden dolayı yaygın olarak tercih 

edilmektedir. 1064 nm dalga boyu ile fiber lazerler, küçük odak çapları sayesinde yüksek güç 

yoğunluklarında çalışma imkanı verir.  Metal ve plastik malzemeler için uygun maliyetlerde 

markalama, ve yine metallerde kazıma veya oyma gerçekleştirilebilir. Fiber lazerler genellikle 

bakım gerektirmezler ve uzun kullanım ömrüne sahiptir. 

Avantajlarına genel bir bakış: 

 Aşınmaya dayanıklı, yüksek kontrastlı markalamalar 

 Pürüzsüz yüzeyler (tavlayarak markalama) Ör: Tıbbi cihazlar için önemli 

 Ulaşılması zor yerler için uygun - temassız 

 Mekanik markalama tekniklerine göre hızlı ve hassas 

 Çok ince çizgi genişlikleri elde edilebilir 

 Kolay entegre edilebilir yapı 

 Alfanümerik metin, seri numaralar, logo, grafik, barkodlar ve karekodlar… 

Örnek Çalışmalar: 
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FİBER LAZER MARKALAMA SİSTEMİ 

 

Laseral FP Serisi Lazer Markalama 
Sistemi Özellikleri 

 

 Çok uzun ömürlü rezonatör (> 100.000 saat) 

 Düşük güç tüketimi 

 Entegre hava soğutma mekanizması 

 Bakım gerektirmez 

 Sarf malzemesi bulunmaz 

 M serisi için geniş parametre seçim aralığı 

 

Teknik Bilgi FP-20 
FPM-20 

FP-30 
FPM-30 

FP-50 
FPM-60 

Laser türü Yb:Fiber Yb:Fiber Yb:Fiber 

Çıkış Gücü 20W 30W 50W/60W 

Dalga boyu 1064 nm 1064 nm 1064 nm 

Frekans 20 – 60 kHz 
1 – 4000 kHz 

30 – 60 kHz 
1 – 4000 kHz 

50 – 100 kHz 
1 – 4000 kHz 

İşlem alanı Kullanılan lens türüne göre değişkenlik gösterir. 

Lazer yazılımı EzCAD EzCAD EzCAD 

Soğutma sistemi Hava soğutmalı Hava soğutmalı Hava soğutmalı 

Çalışma Sıcaklığı 0°C - 36°C 0°C - 36°C 0°C - 36°C 

Elektrik 
bağlantısı 

220 V ± %10, 
50-60 Hz 

220 V ± %10, 
50-60 Hz 

220 V ± %10, 
50-60 Hz 

 

İşlem Alanı – Odaklama Mercekleri 
 
Tüm markalama sistemlerinde işlem alanının boyutu odaklama merceği (F-theta) tarafından 
belirlenir. Daha büyük bir odaklama mesafesi, daha büyük bir markalama alanına dönüşür ve iş 
parçasının yüzeyinde elde edilebilir minimum lazer spot boyutunu da artırır. LASERAL odaklama 
mercekleri 60 mm x 60 mm, 120mm x 120mm, 180mm x 180mm, 240mm x 240mm, 300 mm 
x 300 mm gibi farklı işleme alanları sağlayacak türlerde mevcuttur. 
 
 

Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 
Laseral FP serisi fiber lazer markalama sistemleri bazı uygulamalar ve talepler doğrultusunda 
aşağıdaki opsiyonel tamamlayıcı ekipmanlar ile kullanılabilir. Lazer koruma gözlüğü ve temizlik 
(bakım) kiti bütün sistemlerimizde standart olarak müşterilerimize sunulmaktadır. 

- Divizör 
- Gergi Aparatı 
- Filtre Sistemi 
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            YÜKSEK PERFORMANS  

FİBER LAZER MARKALAMA SİSTEMİ 
 

Laseral H FP Serisi Lazer Markalama Sistemi Özellikleri 
 

 Çok uzun ömürlü rezonatör (> 100.000 saat)  

 Hız ve güç gerektiren uygulamalar 
için yüksek performans 

 Entegre hava soğutma mekanizması 

 Bakım gerektirmez 

 Sarf malzemesi bulunmaz 

 

Teknik Bilgi FPH-100 FPH-200 

Laser türü Yb:Fiber Yb:Fiber 

Çıkış Gücü 100W 200W 

Dalga boyu 1064 nm 1064 nm 

Frekans 1 – 4000 kHz 1 – 4000 kHz 

İşlem alanı Kullanılan lens türüne göre değişkenlik 
gösterir. 

Lazer yazılımı EzCAD EzCAD 

Soğutma sistemi Hava soğutmalı Hava soğutmalı 

Çalışma Sıcaklığı 0°C - 36°C 0°C - 36°C 

Elektrik 
bağlantısı 

220 V ± %10, 
50-60 Hz 

220 V ± %10, 
50-60 Hz 

 

İşlem Alanı – Odaklama Mercekleri 
 
Tüm markalama sistemlerinde işlem alanının boyutu odaklama merceği (F-theta) tarafından 
belirlenir. Daha büyük bir açıklık, daha büyük bir markalama alanına dönüşür ve iş parçasının 
yüzeyinde elde edilebilir maksimum lazer spot boyutunu da artırır. LASERAL odaklama 
mercekleri 60 mm x 60 mm, 120mm x 120mm, 180mm x 180mm, 240mm x 240mm, 300 mm 
x 300 mm gibi farklı işleme alanları sağlayacak türlerde mevcuttur. 
 
 

Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 
Laseral H FP serisi fiber lazer markalama sistemleri bazı uygulamalar ve talepler doğrultusunda 
aşağıdaki opsiyonel tamamlayıcı ekipmanlar ile kullanılabilir. Lazer koruma gözlüğü ve temizlik 
(bakım) kiti bütün sistemlerimizde standart olarak müşterilerimize sunulmaktadır. 
 

- Divizör 
- Gergi Aparatı 
- Filtre Sistemi 
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3D FİBER LAZER MARKALAMA SİSTEMİ 

 
Laseral 3D FP Serisi Lazer Markalama Sistemi Özellikleri 

 

 Çok uzun ömürlü rezonatör (> 100.000 saat) 

 Geçişli (heykel) yüzeyler ve farklı yükseklikleri  
tek seferde işleyebilme yeteneği 

 Entegre hava soğutma mekanizması 

 Bakım gerektirmez 

 Sarf malzemesi bulunmaz 

 

 

Teknik Bilgi 3D FP-20 
3D FPM-20 

3D FP-30 
3D FPM-30 

3D FP-50 
3D FPM-60 

3D H FP-100 
3D FPM-200 

Laser türü Yb:Fiber Yb:Fiber Yb:Fiber Yb:Fiber 

Çıkış Gücü 20W 30W 50W/60W 100W/200W 

Dalga boyu 1064 nm 1064 nm 1064 nm 1064 nm 

Frekans 20 – 60 kHz  
1 – 4000 kHz 

30 – 60 kHz  
1 – 4000 kHz 

50 – 100 kHz 
1 – 4000 kHz 

1 – 4000 kHz 

Lazer yazılımı MarkingMate MarkingMate MarkingMate MarkingMate 

Soğutma sistemi Hava soğutmalı Hava soğutmalı Hava soğutmalı Hava soğutmalı 

Çalışma Sıcaklığı 0°C - 36°C 0°C - 36°C 0°C - 36°C 0°C - 36°C 

Elektrik 
bağlantısı 

220 V ± %10, 
50-60 Hz 

220 V ± %10, 
50-60 Hz 

220 V ± %10, 
50-60 Hz 

220 V ± %10, 
50-60 Hz 

 
İşlem Alanı – Odaklama Mercekleri 
 
Üç boyutlu markalama sistemlerinde odaklama merceği (F-theta) kullanılmaz. Bunun yerine 
galvo aynaların gerisinde çok hızlı hareket ederek dinamik olarak farklı yüksekliklerde 
odaklamayı sağlayan ilave bir lens grubu bulunur. 3D FP serisinde istenen markalama 
hassasiyetine göre markalama alanı 200mm x 200mm ya da 300mm x 300mm arasında 
seçilmelidir.  Dinamik odaklama aralığı 130 mm’ye kadar çıkabilmektedir. 
 
 

Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 
 
Laseral 3D FP serisi fiber lazer markalama sistemleri bazı uygulamalar ve talepler doğrultusunda 
aşağıdaki opsiyonel tamamlayıcı ekipmanlar ile kullanılabilir. Lazer koruma gözlüğü ve temizlik 
(bakım) kiti bütün sistemlerimizde standart olarak müşterilerimize sunulmaktadır. 

- Divizör 
- Gergi Aparatı 
- Filtre Sistemi 

 

Fiber Lazer Markalama Sistemi Kullanımı 
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Laseral FP serisi fiber lazer markalama sistemi de, lazer odak uzaklığının 
ayarlanabilmesini sağlayan bir Z ekseni ile iş parçası yerleştirmeye yarayan Alüminyum tabla ve 
beraberinde sağlanan lisanslı lazer markalama yazılımı ile lazer sisteminin kontrolünü sağlayan 
bir bilgisayar ile sunulmaktadır. 
 
Laseral FP serisi fiber lazer markalama sistemleri lens tipine bağlı olarak farklı işleme alanlarında 
çalışabilmektedir. Gerekli durumlarda bir sistemde farklı lenslerin kullanımı mümkündür ve 
değişimi çok kolaydır. Bu lenslerin belirli bir odak mesafesinden operasyonunun sağlanması için 
lazer kafasının malzemeden belirli bir uzaklıkta konumlanması gerekmektedir. Kullanılan farklı 
özellikteki lens tipleri ile ihtiyaca göre farklı yüksekliğe sahip iş parçaları üzerinde işlem 
yapılabilmektedir. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

        

  

Laseral ürün gamında kompakt masa üstü sistemden, geniş iç hacimli, 4 eksenli iş 

istasyonuna her seviyede lazer markalama çözümleri mevcuttur: 

 DOTMARK 
 
 RAPIDMARK 

 
 MIDIMARK 

 MAXIMARK 
 
 ROTARYMARK 

 
 DAPPERMARK 
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DOTMARK 

 

 

 

 

 

Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 

- Divizör 

- Gergi Aparatı 

- Filtre Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Özellikleri 

 Esnek çalışma alanı sağlayan açık sistem 

 Kolay taşınabilir, kompakt masaüstü tasarım. 

 Ayarlanabilir, manuel veya isteğe bağlı olarak motorize Z 
ekseni 

 İş güvenliği için lazer ışınına karşı OD + 6 karşı koruyucu 
gözlükler 

 Parçaların hassas konumlandırılması ve sabitlenmesi için 
Alüminyum platform 
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RAPIDMARK 

 

 

 

 

 

 

Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 

- Divizör 

- Gergi Aparatı 

- Filtre Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Sistem Özellikleri 

 Esnek ve kompakt açık sistem 

 Ayarlanabilir, manuel veya isteğe bağlı olarak 
motorize Z ekseni 

 İş güvenliği için lazer ışınına OD + 6 karşı koruyucu 
gözlükler 

 Parçaların hassas konumlandırılması ve 
sabitlenmesi için Alüminyum platform 
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DESKMARK 

 

 

 

 

 

 

 

Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 

- Divizör 

- Gergi Aparatı 

- Filtre Sistemi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sistem Özellikleri 

 Esnek ve geniş çalışma alanı sağlayan açık sistem 

 Ayarlanabilir, manuel veya isteğe bağlı olarak motorize Z ekseni 

 İş güvenliği için lazer ışınına OD + 6 karşı koruyucu gözlükler 

 Parçaların hassas konumlandırılması ve sabitlenmesi için Alüminyum 
platform 

 Sert ve sağlam çelik yapılı gövdesi ile 200 kg’a kadar yükleme 
kapasitesi  

 Son derece geniş bir çalışma alanının otomatik olarak işlenmesi için 
servo /enkoder kademe motoru seçenekleriyle Deskmark'a 1000 mm 
stroka kadar X yönünde yatay bir eksen eklenebilir 
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MINIMARK 
 

 
Sistem Özellikleri 

 
 İş güvenliği için Safety Class 1 kabin sistemi. 

 OD + 6 lazer koruma camı şeffaf işleme sağlar. 

 Lazer işlemi  sırasında  kapının  açılmasına  karşı 
emniyet şalteri. 

 Otomatik kontrollü, ayarlanabilir Z ekseni. 

 Parçaların hassas konumlandırılması ve sabitlenmesi 
için alüminyum platform. 

 Kullanım kolaylığı için düğme kontrollü, motorlu kapı. 

 Yerden tasarruf sağlayan, kompakt, masaüstü tasarımı. 
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MIDIMARK 

 

 

 

 

 

 

Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 

- Divizör 

- Gergi Aparatı 

- Filtre Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Özellikleri 

 İş güvenliği amaçlı Safety Class 1 kabin sistemi 

 İşlem sırasında gözlem olanağı sağlayan OD+6 lazer 
koruma camı 

 Ön kapı ve iki yanda menteşeli kapılar ile esnek çalışma 

 Lazer işlem yaparken kapı açılması durumuna karşı devre 
kesici güvenlik anahtarı 

 Otomatik kontrollü, ayarlanabilir Z ekseni 

 Parçaların hassas konumlandırılması ve sabitlenmesi için 
Alüminyum platform 

 Operasyon sırasında oluşabilecek zararlı gazlar ve duman 
için emiş ünitesi entegre edilebilir tasarım 

 Az yer kaplayan, kompakt, masaüstü tasarımı 
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MAXIMARK 

 

 

 

 

 

 

Özelleştirilebilen Tasarım 

MAXIMARK kapalı kabin sistemi içerisine opsiyonel olarak X ekseni ve R ekseni entegre edilebilir bir tasarıma sahiptir. Kayar eksenli 
lazer markalama, döner eksenli lazer markalama uygulamalarında Z ekseniyle birlikte çalışabilen ve müşteriye özgün yazılımlar ile 
kontrol edilen şekilde sunulabilmektedir. 

 

Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 

- Divizör 

- Gergi Aparatı 

- Filtre Sistemi 

 

 

 

 

Sistem Özellikleri 

 İş güvenliği amaçlı Safety Class 1 kabin sistemi

 İşlem sırasında gözlem olanağı sağlayan OD+6 lazer 
koruma camı 

 Ergonomik bilgisayar taşıma kolu 

 Doğrusal kızaklar üzerinde yana doğru açılan sürgülü kapı 

 Lazer işlem yaparken kapı açılması durumuna karşı devre 
kesici güvenlik anahtarı 

 Otomatik kontrollü, ayarlanabilir z-ekseni 

 Parçayı hassas konumlandıran ve sabitleyen Alüminyum 
tabla 

 Operasyon sırasında oluşabilecek zararlı gazlar ve duman 
için emiş ünitesi entegre edilebilir tasarım 

 İki yanda bulunan menteşeli kapaklar sayesinde esnek 
işlem yapabilme 

 Sert ve sağlam çelik yapılı gövdesi ile 200kg’a kadar 
yükleme kapasitesi 
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ROTARYMARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sistem Özellikleri 

 İş güvenliği amaçlı Safety Class 1 kabin sistemi 

 İşlem sırasında gözlem olanağı sağlayan OD+6 lazer koruma 
camı 

 Ergonomik bilgisayar taşıma kolu 

 Seri ve tek tip üretime uygun, opsiyonel iki veya dört 
istasyonlu döner tabla 

 Lazer işlem yaparken yükleme alanına müdahale durumuna 
karşı devre kesici güvenlik perdesi 

 Otomatik kontrollü, ayarlanabilir z-ekseni 

 Parçayı hassas konumlandıran ve sabitleyen fikstürlü 
alüminyum tabla 

 Operasyon sırasında oluşabilecek zararlı gazlar ve duman 
için emiş ünitesi entegre edilebilir tasarım 

 İki yanda bulunan menteşeli kapaklar sayesinde esnek işlem 
yapabilme 
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TAGMARK
 

 

 
Sistem Özellikleri 

 
 Hayvan kulak etiketlerinin hem RFID hem de lazer 

kodlaması için özel bir tasarım 

 Lazer güvenliği için galvo kafasının etrafında OD + 6 
koruyucu kalkan 

 Birden fazla operatör için geniş çalışma alanına sahip 
hem seri üretime hem de düşük hacimli üretime uygun  
1 m çapında döner tabla 

 Manuel veya isteğe bağlı olarak motorlu ayarlanabilir Z 
ekseni 

 Fikstürleri kolayca uyarlamak için montaj deliklerine sahip  
alüminyum tambur. 

 Operasyon sırasında oluşabilecek zararlı gazlar ve duman  
için emiş ünitesi entegre edilebilir tasarım. 
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DAPPERMARK 

 

 

 

 

 

 
 

Özelleştirilebilen Tasarım 

DAPPERMARK kapalı kabin sistemi içerisine opsiyonel olarak X 
ve Y ekseni ile R ekseni entegre edilebilir bir tasarıma sahiptir. Üç eksenli lazer markalama, döner eksen ile dört eksenli lazer 
markalama uygulamalarında birlikte çalışabilen ve müşteriye özgün yazılımlar ile kontrol edilen eksen sistemleriyle 
sunulabilmektedir. 

 

Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 

- Divizör 

- Gergi Aparatı 

- Filtre Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Özellikleri 

 İş güvenliği amaçlı safety class 1 kabin sistemi 

 İşlem sırasında gözlem olanağı sağlayan OD+6 lazer koruma 
camı 

 Ergonomik bilgisayar taşıma kolu 

 Pnomatik ön kapı ile kolay ve hızlı parça yükleme ve boşaltma 

 Lazer işlem yaparken kapı açılması durumuna karşı devre kesici 
güvenlik anahtarı 

 Otomatik kontrollü, ayarlanabilir Z ekseni 

 Parçaların hassas konumlandırılması ve sabitlenmesi için 
Alüminyum tabla 

 Operasyon sırasında oluşabilecek zararlı gazlar ve duman için 
emiş ünitesi entegre edilebilir tasarım 

 Sert ve sağlam çelik yapılı gövdesi ile 200kg’a kadar yükleme 
kapasitesi 

 İki yanda bulunan menteşeli kapaklar sayesinde esnek işlem 
yapabilme 
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MARKMOBILE 

 

 

 

 

 

 

Opsiyonel Tamamlayıcı 
Ekipmanlar 

- Divizör 

- Gergi Aparatı 

- Filtre Sistemi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Özellikleri 

 Sahada markalama yapabilmek için kolay hareket kabiliyeti, 
taşınabilir yapı 

 Küresel mafsal sayesinde lazer kafasının esnek hareket 
kabiliyeti 

 Z ve Y ekseni ile yüksek ulaşılabilirlik 

 Kompakt ve ergonomik tasarım 

 Operasyondan sonra lazer kafasının korunması için kapalı 
hazne 
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PROJENİZ İÇİN ÖZEL ÇÖZÜMLER 

 

 

  

 

 

Lazeral, robotik kollar, etiket besleyiciler, 

konveyörler, motorlu eksenler veya projeniz için özel 

olarak tasarlanmış diğer otomasyon bileşenleri ile çok 

sayıda özelleştirilmiş markalama çözümü sunabilir. 

Standart kullanıcı arayüzlerinin gereksinimleri 

karşılamak için yeterli olmadığı durumlarda özel LILA 

(Lazer Endüstriyel Lazer Uygulaması) yazılımı da 

sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen satış 

mühendislerimizle iletişime geçin. 
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CO2  LAZER TEKNOLOJİSİ  

 
CO2 lazerler hemen hemen her organik malzemeyi kalıcı olarak markalamak için kullanılabilir. 

10.6 μm'lik uzak kızılötesi dalga boyu, ahşap, kağıt, mantar, deri, mermer yüzeyini yakar ve 

genellikle koyu bir kontrast yaratır, boyalı yüzeyleri ve fotografik emülsiyonları markalar veya 

kumaşın etkili bir şekilde rengini değiştirebilir. 

Organik malzemelerin lazer ile markalanması; ilgili malzemenin yüzeyden uzaklaştırılması, koyu 

bir lazer markalamanın oluşan oyuk ve yarattığı gölge ile elde edilmesidir. Malzemenin kendisi 

çoğu zaman hafif bir karbonizasyona uğrar. 

Avantajlarına genel bir bakış: 

 Çok çeşitli malzemelerin markalanması 

 Mekanik metotlardan daha hızlı 

 Pürüzsüz yüzeyler (renk değişikliği ile) 

 Esnek ve özgün markalama içeriği 

 Ulaşılması zor yerler için uygun 

 Alfanümerik metin, seri numaralar, logo, grafik, barkodlar ve karekodlar… 

 

Örnek Çalışmalar: 
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CO2 LAZER MARKALAMA SİSTEMİ 

Laseral CC Serisi Lazer Markalama Sistemi Özellikleri 
 

 Uzun Ömürlü Metal Tüp 

 Düşük Güç Tüketimi 

 Entegre Hava Soğutma Sistemi 

 Kolay bakım 

 Organik için Benzersiz Sonuç 
Malzemeler (Ahşap, Deri, Karton, 
Kağıt ve Polimerler) 

 Temel raf versiyonuna ek olarak 
(AirMark), bir RapidMark ile elde 
edilebilir veya DeskMark tipi 
işaretleme platformu 
 

LASERAL CC-30 CC-50 CC-100 

Laser türü CO2 Metal Tüp CO2 Metal Tüp CO2 Metal Tüp 

Çıkış Gücü 30W 50W 100W 

Dalga boyu 10600 nm 10600 nm 10600 nm 

Frekans 5 kHz'e kadar 5 kHz'e kadar 5 kHz'e kadar 

İşlem alanı Kullanılan lens türüne göre değişkenlik gösterir. 

Lazer yazılımı EzCAD EzCAD EzCAD 

Soğutma sistemi Hava soğutmalı Hava soğutmalı Hava soğutmalı 

Çalışma Sıcaklığı 0°C - 36°C 0°C - 36°C 0°C - 36°C 

  Elektrik bağlantısı 220 V ± %10, 50- 

60 Hz 

220 V ± %10, 50- 

60 Hz 

220 V ± %10, 50- 

60 Hz 

 
 

İşlem Alanı – Odaklama Mercekleri 
 
Tüm markalama sistemlerinde işlem alanının boyutu odaklama merceği (F-theta) tarafından 
belirlenir. Daha büyük bir odaklama mesafesi, daha büyük bir markalama alanına dönüşür ve iş 
parçasının yüzeyinde elde edilebilir minimum lazer spot boyutunu da artırır. LASERAL odaklama 
mercekleri CO2 lazer için 100mm x 100mm, 200mm x 200mm ve 300 mm x 300 mm gibi farklı 
işleme alanları sağlayacak türlerde mevcuttur. 

Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 
 
Laseral CC serisi fiber lazer markalama sistemleri bazı uygulamalar ve talepler doğrultusunda 
aşağıdaki opsiyonel tamamlayıcı ekipmanlar ile kullanılır. Lazer koruma gözlüğü ve temizlik 
(bakım) kiti bütün sistemlerimizde standart olarak müşterilerimize sunulmaktadır. 
 

- Divizör 
- Gergi Aparatı 
- Filtre Sistemi 
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Laseral 3D CC Serisi Lazer Markalama Sistemi Özellikleri 
 

 Uzun Ömürlü Metal Tüp 

 Düşük Güç Tüketimi 

 Entegre Hava Soğutma Sistemi 

 Kolay bakım 

 Organik için Benzersiz Sonuç Malzemeler  
(Ahşap, Deri, Karton, Kağıt ve Polimerler) 

 Heykel işleme becerisi yüzeyler ve farklı parçalar  
dinamik lens ile aynı anda yükseklikler 

 

LASERAL 3D CC-30 3D  CC-50 3D CC-100 

Laser türü CO2 Metal Tüp CO2 Metal Tüp CO2 Metal Tüp 

Çıkış Gücü 30W 50W 100W 

Dalga boyu 10600 nm 10600 nm 10600 nm 

Frekans 5 kHz'e kadar 5 kHz'e kadar 5 kHz'e kadar 

İşlem alanı Kullanılan lens türüne göre değişkenlik gösterir. 

Lazer yazılımı MarkingMate MarkingMate MarkingMate 

Soğutma sistemi Hava soğutmalı Hava soğutmalı Su soğutmalı 

Çalışma Sıcaklığı 0°C - 36°C 0°C - 36°C 0°C - 36°C 

Elektrik 
bağlantısı 

220 V ± %10, 50-
60 Hz 

220 V ± %10, 50-
60 Hz 

220 V ± %10, 50-
60 Hz 

 
 

İşlem Alanı – Odaklama Mercekleri 
 
3D markalama lazer sistemlerinde odaklama (f-teta) lensi yoktur. Bunun yerine çok hızlı bir  
galvo aynalarının arkasındaki hareketli dinamik lens grubu, odaklanmayı mümkün kılar  
farklı yüksekliklerde lazer ışını. İşaretlemenin gerekli boyutuna ve kalitesine bağlı olarak, 
işaretleme 3D CC serisinde alan 300mm x 300mm ile 600mm x 600mm arasında seçilmelidir  
lazerler. Dinamik odak yüksekliği aralığı 20 mm'dir. 
 

Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 
 
Laseral CC serisi fiber lazer markalama sistemleri bazı uygulamalar ve talepler doğrultusunda 
aşağıdaki opsiyonel tamamlayıcı ekipmanlar ile kullanılır. Lazer koruma gözlüğü ve temizlik 
(bakım) kiti bütün sistemlerimizde standart olarak müşterilerimize sunulmaktadır. 
 

- Divizör 
- Gergi Aparatı 
- Filtre Sistemi 
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UV LAZER TEKNOLOJİSİ  

 
UV lazerler fiber lazerlerde olduğu gibi ağırlıklı olarak plastik ve metal malzemelerin 

markalanmasında kullanılmaktadırlar. 355 nm'lik mor ötesi (Ultra Violet) dalga boyu özellikle 

beyaz ABS gibi fiber lazer ile optimum sonuç elde edilemeyen ve az pigment içeren polimer 

malzemelerde koyu bir kontrast yaratarak olumlu sonuçlar vermektedir. 

355 nm dalga boyu yüksek enerjili ve yüksek frekanslı bir dalga boyudur ve özellikle metallerce 

emilimi diğer endüstriyel lazer dalga boylarına göre çok daha iyidir. Bunun sonucu olarak 

yansıtıcı metallerin hassas şekilde markalanması, aşındırılması, delinmesi gibi işlemler daha 

verimli olarak kullanılabilirler. 

 

Avantajlarına genel bir bakış: 

 Metal malzemelerce emiliminin görece yüksek olması 

 Polimer malzemeleri çoğu zaman pigmente ihtiyaç duyulmadan markalayabilmesi 

 IR fiber lazerlere kıyasla daha az deformasyon 

 Cam gibi egzotik malzemelerin de markalanabilmesi 

 

 

Örnek Çalışmalar: 
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UV LAZER MARKALAMA SİSTEMİ 

Laseral UV Serisi Lazer Markalama Sistemi Özellikleri 
 
 

 Diyod Lazer Üniteli 

 THG kristaliyle 355 nm λ 

 Su Soğutmalı Hassas Sistem 

 Pek çok endüstriyel malzemede  
optimum sonuç 

 

 LASERAL UV-5 

Laser türü UV Metal Tüp 

Çıkış Gücü 3 W 

Dalga boyu 355 nm 

Frekans 20 – 200 kHz 

İşlem Alanı Değişken 

Lazer yazılımı EzCAD 

Soğutma sistemi Hava soğutmalı 

Çalışma Sıcaklığı 0°C - 36°C 

Elektrik 
bağlantısı 

220 V ± %10, 50-
60 Hz 

 
 

İşlem Alanı – Odaklama Mercekleri 
 
Tüm markalama sistemlerinde işlem alanının boyutu odaklama merceği (F-theta) tarafından 
belirlenir. Daha büyük bir odaklama mesafesi, daha büyük bir markalama alanına dönüşür ve iş 
parçasının yüzeyinde elde edilebilir minimum lazer spot boyutunu da artırır. LASERAL odaklama 
mercekleri UV laser için 120mm x 120mm, 180mm x 180mm, 240mm x 240mm, 300 mm x 300 
mm gibi farklı işleme alanları sağlayacak türlerde mevcuttur. 
 

Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 
 
Laseral UV serisi fiber lazer markalama sistemleri bazı uygulamalar ve talepler doğrultusunda 
aşağıdaki opsiyonel tamamlayıcı ekipmanlar ile kullanılır. Lazer koruma gözlüğü ve temizlik 
(bakım) kiti bütün sistemlerimizde standart olarak müşterilerimize sunulmaktadır. 

 
- Divizör 
- Gergi Aparatı 
- Filtre Sistemi 
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 Opsiyonel Tamamlayıcı Ekipmanlar 
 

 

DİVİZÖR:  
Silindirik parçaların çevresel markalanması. Ek bir rotasyon ekseni olarak 

sistemlere entegre edilebilir. 

 

Çene sayısı : 3 

Sıkma çapı : İÇ, 2 ... 80 mm / DIŞ, 18 ... 62 mm 

      Eğilebilir  : Evet, 0 - 90 ° 

Hassasiyet : 0.05 ° 

     Ayna Doğruluk : 0.04 °  

 

 

 

GERGİ APARATI: 
Gergi Aparatı, deformasyonu önlemek amacıyla markalama ve 

kesme sırasında ince malzemeleri sabitlemek içindir. 

 

 

 

 

LAZER KORUMA GÖZLÜĞÜ: 
355, 1064, 10600 nm dalga boyuna karşı göz koruması için OD +6 lazer 

koruyucu gözlük. 

 

 

 

FİLTRE SİSTEMİ: 
Oluşan zararlı gaz ve tozu önlemek için filtre sistemi. 

 Ön, HEPA ve Karbon Filtreli 

 Güçlü Emiş (Papst Fan) 

 

 

 

 

TEMİZLEME KİTİ 
Lazer sisteminin bakım ve temizlik seti: 

 50 ml etil alkol 

 Latex eldiven 

 Puar 

 Optik temizleme bezleri 

 



 

I Ş I K   H I Z I N D A   M Ü K E M M E L L İ K 

 

 

         
   

 

Bizimle İletişime Geçin… 

Üretimini ve satışını yaptığımız lazer sistemlerimiz müşterilerimizin aradıklarını tam olarak bulmalarına 

yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Lazer teknolojilerinde uzman olan profesyonel satış personelimiz, 

ihtiyacınız olan lazer makineleri ve sistemleri ile ilgili sorularınıza cevap verebilir, üretiminiz ve diğer özel 

ihtiyaçlarınız için en iyi ekipmanı seçmenize yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için şimdi bizimle 

iletişime geçin. 
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